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19cm Megasat Caravanman 85 Professional

Empfangsqualitét:
sehr gut

Fahrtrichtung —» . Vorgestellt:
~ ~ Max. Schwenkbereich Vollautomatisches Satellitensystem
ab einer Hohe www.infosat.de
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Megasat Caravanman 85 Professional

Vollautomatische SAT-Empfangsanlage - 05/2012

Twin Anschluss

39cm

AutoSkew

165cm
4 0461737101911
Technische Daten Leistungsmerkmale
Amkelnymmer 1500082 i : + Der 85cm groRe Off-Set-Spiegel aus Aluminium sorgt fiir ideale Empfangsver-
Beschreibung Vollautomatisches Satelliten-System e ) I
. héltnisse auch bei schwachen Satellitensignalen.

Antennentyp Off-Set-Spiegel
Durchmesser Spiegel 85cm - Das integrierte AutoSkew System ermaoglicht eine korrekte Polarisationeinstel-
Anzahl der Teilnehmer 2 lung des LNB und sorgt somit fur bestmoglichen Empfang an allen Standorten
Frequenzband Ku Band in Europa.
Eingangsfrequenzbereich 10.7GHz-12.75GHz o . . . .
Polarisation V/H oder RHCP/LHCP - Niedrige Aufbauhéhe von nur 19cm im eingeklappten Zustand. Dadurch ist

. . auch eine Montage auf hohen Fahrzeugen maoglich, ohne die Durchfahrtshéhe
Signalverstarkung 39,5dB A )
Minimum EIRP (Ausleuchtzone) 44dBW erheblich zu beeinflussen.
Ausrichtungszeit 1-2 min - Die Ansteuerung erfolgt tber ein im Lieferumfang enthaltenes Steuergerét (vor-
Suchwinkel (Azimut) 360° (Geschwindigkeit: 13° pro Sek.) programmiert), das auf Knopfdruck innerhalb kiirzester Zeit den gewahlten Satel-
Motor 2-Achsen DC Motor liten vollautomatisch findet und fiir pures Radio- und Fernsehvergniigen sorgt.
Lagertemperaturbereich -20°C-70°C
Betriebstemperaturbereich -20°C-50°C
Spannungsversorgung 12V DC/5A @ Astm
Leistungsaufnahme im Suchmodus 12V / 20-30 Watt e
Leistungsaufnahme im Standby 12V/ 0,01 Watt
Abmessungen (geschlossener Zustand) 101 x 86 x 19 cm (L/B/H)
Gewicht Motoreinheit / Spiegel 15kg
Verpackungseinheit 1 Stlick (2 Pakete) S/
Lieferumfang Caravanman 85 Professional,

Steuergerdt, Steuerkabel,
Anschlusskabel, Bedienungsanleitung




