
MK 96 F 0015

Verpackungsdaten
Verkaufseinheit   1 St. (Blisterpackung)
Verpackungsvolumen Versandeinheit   0.09 dm³
Bruttogewicht Versandeinheit   0.724 kg
EAN   4010056103590
Artikelnummer   10359
Zolltarifnummer   85442000

Technische Daten
Installation   Hausinstallation
Schirmungsaufbau   3-fach
Innenleitermaterial   Cu-Draht, blank
Dielektrikummaterial   Zell-PE
Aussenleitermaterial   Al-Folie geklebt, Cu-Geflecht verzinnt,

Al-Folie
Aussenmantelmaterial   PVC
Innenleiterdurchmesser   1.02 mm
Dielektrikumdurchmesser   4.75 mm
Aussenmanteldurchmesser   6.5 mm
Schleifenwiderstand   34.5 Ω/km
Dämpfung 5 MHz   1.6 dB (100m)
Dämpfung 50 MHz   4.1 dB (100m)
Dämpfung 600 MHz   14.8 dB (100m)
Dämpfung 1000 MHz   19.4 dB (100m)
Dämpfung 2200 MHz   29.7 dB (100m)
Rückflussdämpfung 5...862 MHz   >30 dB
Rückflussdämpfung 862...2500 MHz   >20 dB
Schirmungsmaß   ≥115 dB
Kopplungswiderstand   ≤5 mΩ/m
Allgemeine Daten
Farbe   weiß
Kabelgewicht   43 kg/km
Biegeradius   35/75 mm (einmalig/mehrmalig)
Klassifizierung   Klasse A
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Merkmale 

Hohes Schirmungsmaß

3-fach abgeschirmt

Mit aufgedruckter Meterangabe

besserer Gleichstromwiderstand durch Kupferinnenleiter

alterungsbeständiges, geschäumtes Dielektrikum

geklebte Außenleiterfolie verhindert Verrutschen bei der Montage

gleichmäßige Bedeckung des Kabels durch dichtes Außenleitungsgeflecht
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